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Artikel-Nr. E 201

EMMEROL® PD

Vollsynthetisches Leichtlauf-Spezialdl
SAE 5W-40

Vollsynthetisches, hochlegiertes Leichtlauf-Motorendl auf Basis von hervorragenden
synthetischen Basisotlen, das speziell fiir die neue Generation von TDI-Pumpeduse-
Hochleistungsmotoren von Volkswagen entwickelt wurde. EMMEROL®PD ist aber auch fiir
alle weiteren TDI und CDI Motoren geeignet.

Eigenschaften

ausgezeichnete Leichtlaufeigenschaften sorgen fiir sehr guten Kaltstart
ausgewogene Additivierung gewahrleistet hervorragenden Verschleil3schutz
Kolben und Ventile bleiben garantiert sauber; keine Schlammbildung
optimierte Motorleistung bei gleichzeitiger Kraftstoffeinsparung

hohe Oxidationsstabilitat sowie geringe Verdampfungsneigung

erfullt und Gbertrifft viele Spezifikationen zahlreicher Motorenhersteller wie:
ACEA A3/ B4

APISJ/CF/EC

VW-Norm 500.00, 505.00 und 505.01

L R R B 2R 2R 2

Technische Daten

Dichte 0,86 g/cm3
Viskositat bei 40 T 89 mm?/s
Viskositat bei 100 T 14 mma/s
Pourpoint -40C

Erganzende Angaben

e EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
» Abfallschlissel-Nummer 130202

Verpackungseinheiten

» Kleingebinde 1 Liter (12 Flaschen/Karton) / 5 Liter (4 Kanister/Karton)
* Gebinde 10/30/ 210 Liter
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