HLST GMBH® HOCHLEISTUNGS - SCHMIERSTOFF - TECHNIK

HLS I ‘ ®
Produktinformationsblatt ‘

Artikel-Nr. E 330

EMMEROL® CLP

Universal-Getriebedle
ISOVG 68/100/150/ 220

hervorragende Industrie-Getriebedle, die der DIN 51517 Teil 3 entsprechen.
Eigenschaften

¢ gewadhrleisten hdochsten Verschlei3schutz

¢ lange Standzeiten

¢ hohe Leistungsbestandigkeit

Technische Daten

ISO VG 68 100 150 220
Dichte g/cm3 0,89 0,89 0,90 0,91
Viskositat bei 40 € mm2/s 68 100 150 220
Viskositat bei 100 T mm2/s 9 11 15 19
Flammpunkt T > 205 > 210 > 215 > 225
Pourpoint T <-18 <-15 <-12 <-10
FZG-Test Schadens- > 12 > 12 > 12
kraftstufe
Ergadnzende Angaben
« EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
+ Abfallschliissel-Nummer 130205
Verpackungseinheiten
« Gebinde 10/30/ 210 Liter
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Artikel-Nr. E 330

EMMEROL® CLP

Universal-Getriebedle
ISO VG 320 / 460 / 680

hervorragende Industrie-Getriebedle, die der DIN 51517 Teil 3 entsprechen.
Eigenschaften

¢ gewahrleisten hochsten Verschleil3schutz

¢ lange Standzeiten

¢ hohe Leistungsbestandigkeit

Technische Daten

ISO VG 320 460 680
Dichte g/cm3 0,92 0,93 0,94
Viskositat bei 40 T mmgz/s 320 460 680
Viskositat bei 100 T mm2/s 23 29 46
Flammpunkt T > 225 > 225 > 225
Pourpoint T <-8 <-6 <-3
FZG-Test Schadens- ), > 12 > 12

kraftstufe

Erganzende Angaben
e EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
» Abfallschlissel-Nummer 13 02 05
Verpackungseinheiten
* Gebinde 10/30/ 210 Liter
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