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Artikel-Nr. E 406

EMMEROL® HLP ZF

Universal-Hydraulikdle
1SO VG 32/46 /68

Ausgezeichnete zinkfreie Hydraulikole auf Basis von Mineraldl mit Additiven. Die Mindest-
anforderungen der DIN 51524 Teil 2 (Hydraulikol HLP) werden erfullt bzw. Ubertroffen.

Eigenschaften

hohe Oxidationsstabilitdt und Alterungsbestandigkeit bewirken langere Standzeiten
guter Korrosionsschutz

ausgezeichnetes Demulgiervermdgen

deutlich verschleilBmindernd durch neue Additivtechnologie

sehr gute Vertraglichkeit mit Dichtungen

hervorragende Formulierung erlaubt Filtrationen bis zu 1um, ohne dass
Wirkstoffkomponenten aus dem Hydraulikol im Filtersystem zuriickgehalten werden
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Technische Daten

32 46 68
Dichte in g/ cm3 0,88 0,89 0,89
Viskositat in mm2/s (bei 40 C) 32 46 68
Viskositat in mm2/s (bei 100 ) 5,3 7,0 9,0
Flammpunkt in T > 200 > 200 > 200
Pourpoint in T <-18 <-15 <-12
FZG-Test 12 12 >12
Erganzende Angaben
e EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
e Abfallschlissel-Nummer 130110
Verpackungseinheiten
* Gebinde 10/30/ 210 Liter
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