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Artikel-Nr. E 412

EMMEROL® HLPsyn

Synthetische Hydraulikdle

Ausgezeichnete Hydraulikole auf Basis von synthetischen Grundélen. Erflllen bzw.
Ubertreffen die Mindestanforderungen der DIN 51524 Teil 2 (Hydraulikdl HLP).

Eigenschaften

hohe Oxidationsstabilitat verhindert ein Altern des Oles
keine Verharzungen

sehr guter Korrosionsschutz

ausgezeichnetes Demulgiervermégen

deutlich verschleiBmindernd durch spezielle Additive
sehr gute Vertraglichkeit bei Dichtungen

L 2R 2R K 2R R 2

Technische Daten

ISO VG 22 32 46 68
Dichte g/cm3 0,865 0,875 0,885 0,890
Viskositéat bei 40 C mm?2/s 22 32 46 68
Viskositat bei 100 € mm2/s 45 53 7,0 9,0
Flammpunkt T > 200 > 200 > 210 > 210
Pourpoint T <-34 <-36 <-30 <-28
FZG-Test 10 >12 >12 >12
Erganzende Angaben
* EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
+ Abfallschliissel-Nummer 130111
Verpackungseinheiten
* Gebinde 10/30/ 210 Liter

HLST GmbH®

Hochleistungs — Schmierstoff — Technik

MoosfeldstraRe 7 « D-82275 Emmering

Telefon: 08141 /51 33 -0 ¢ Telefax: 08141 /51 33 — 59

www.hist.de « e-mail: inffo@hlst.de Stand: 07/2004



