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Artikel-Nr. E 751 100

EMMEROL® CSO

Motorséagen-Kettendl
ISO VG 100

Ein besonders umweltfreundliches, biologisch abbaubares Motorsagen-Kettenél, das zu
jeder Jahreszeit optimalen Schutz garantiert.

Eigenschaften

& hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen — ein Spitzenprodukt auf Basis von Rapsol
und natirlichen Additiven

¢ umweltfreundlich — nahezu vollstandiger biologischer Abbau innerhalb von 21 Tagen

& sparsam — bei Kettensagen mit dosierter Olzufuhr kénnen durch die sehr gute
Haftfahigkeit bis zu 30 Prozent des Verbrauchs eingespart werden

¢ maschinenschonend — die hohe Schmierfahigkeit garantiert besten Verschlei3- und
Korrosionsschutz

¢ jederzeit leistungsfahig — ausgezeichnetes Verhalten auch bei tiefen Temperaturen

Technische Daten

Dichte 0,92 g/cm3
Viskositat bei 40 T ca. 100 mm3/s
Viskositat bei 100 T ca. 20 mmz/s
Stockpunkt -28<C

Erganzende Angaben

* EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
« Abfallschlissel-Nummer 1302 02

Verpackungseinheiten

« Gebinde 10 Liter
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