HLST GMBH® HOCHLEISTUNGS - SCHMIERSTOFF - TECHNIK

HLS I ‘ ®
Produktinformationsblatt ‘

Artikel-Nr. G 063

GREASOL® F 63

Universal Schmierfett
(biologisch abbaubar) / NLGI 1

Der Umwelt zu Liebe - ein universell einsetzbares Schmierfett fir extreme Anforderungen bei
der Schmierung von Ketten, Zahnradern und Lagern. Ideal zur Instandhaltung von
Maschinen und Anlagen unter gleichzeitiger Schonung der Natur.

Eigenschaften

leicht auftragbar*

hohe Widerstandskraft gegentiber Wasser

bildet einen stark haftenden Film auf den Metalloberflachen

sparsam in der Anwendung

vollstandig biologisch abbaubar

verhindert die Bildung von Korrosion

bestmoglicher Wirkungsgrad bei Ketten durch vorherige Reinigung der Glieder und
anschlieBender Vorbehandlung mit GREASOL® F 62 .

L R K K SR 2R 3% 4

* nahere Informationen tiber unseren Servicedienst (Tel.: 08141 / 51 33 0)
Technische Daten

Aussehen gelblich

Dichte (bei 20 ) 0,940 g/cm3

Walkpenetration 0,1 mm 310 - 340

NLGI — Klasse 1

Loslichkeit in Wasser praktisch unléslich DIN 51502
Tropfpunkt > 180 Grad

Erganzende Angaben

* EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
» Abfallschlissel-Nummer 120112

Verpackungseinheiten

*  WeilRblechgebinde 5 kg
e Kartusche 12 x 400 g
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