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Artikel-Nr. G 350 7590

GREASOL® G 350

Universal-Getriebedl

fur den Automobilbereich
SAE 75W-90

Ein multifunktionelles Getriebedl fir den Automobilbereich auf Basis von synthetischen
Grunddlen, das hartesten Anforderungen gerecht wird.

Eigenschaften

¢ eignet sich hervorragend in allen Schaltgetrieben (wie z.B. Motorrad, Pkw, Lkw,
Traktoren und Baufahrzeugen)

¢ verlangert die Lebensdauer von Getrieben, Rollen-, Kugel- und Gleitlagern um mehr als
das Dreifache gegeniiber mineralischen Getriebedlen

¢ schleudert nicht vom Getriebe ab — auch unter hartesten Bedingungen — und garantiert
somit einen ausgezeichneten Korrosions- und Verschlei3schutz

o fordert die Energieeinsparung aufgrund geringerer Scherwiderstand und senkt
gleichzeitig die Oltemperatur

¢ stabil auch bei Anwesenheit von Wasser

Technische Daten

Viskositatsklasse SAE 75W-90
Viskositat kin. bei 40 T mm?/s 135 -165
Viskositat kin. bei 100 T mmz/s ~23
Dichte (bei 15 ) g/cm3 0,865
Pourpoint T <-50
Flammpunkt T > 200
VerschleiBverhalten FZG Test >12

Ergadnzende Angaben

» EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
e Abfallschlissel-Nummer 1302 02

Verpackungseinheiten

« Gebinde 5/10/30/ 210 Liter
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